MD028永磁变频应用于空压机行业调试指导书
前言：变频永磁同步空压机行业优势所在 
1． 节能/效率高。电机直接驱动，无转速滑差，效率更高；永磁同步电动机的励磁产生部分采用了永磁体,使得电动机本身无励磁损耗,比传统电动机更节能. 
2． 噪音同比与异步电机更低
3． 开环矢量控制，响应速度快，能快速响应负载压力发生的变化；稳速精度高，维持压力更平稳。

4． 启动力矩大，永磁同步电动机起动力矩和过载能力均比三相异步电动机高出一个功率等级，最大起动力矩与额定力矩之比可达3倍以上，而一般异步电动机仅有1.6倍。

5． 结构简单，体积小。

6． 变频软件弱磁自动计算处理技术，保证输出电压和电流稳定。
下面是我在现场调试MD028的一些经验总结，和大家分享下。
一  设置电机的控制方式：

FE-00=1   弱磁方式为自动调节

FE-03=1   控制方式为开环矢量控制

二  电机调谐：
1） 正确设置电机的参数

F1-00=电机的额定功率

F1-01=电机的额定电压

F1-02=电机的额定电流

F1-03=电机的额定频率
FD-04=电机的额定转速
电机的参数设置完成之后，进行电机的参数的辨识。分两种情况：
&：若电机不带负载:
将F1-18=2 电机动态调谐， 数码管会开始闪烁“FUNE”, 按下“RUN键”,电机就开始进行参数辨识，等待“FUNE”消失，电机调谐结束。

&：若整机已经装配好了，不能与负载完全的脱开，进行静态调谐，

将F1-18=1  电机静态调谐，过程同上。

备具：1  若在动态调谐电机不转或是在静态调谐电机不动，请将
FE-11=电机在辨识反电动势时的电流，可将其调大，再试，直到转或动为止。
      2  辨识过程大概持续1分钟左右，可以在中途按“STOP键”退出。在辨识期间会发送电流，以设定的加减时间运转电机电机额定频率的40%左右，观察电机是否平稳，不平稳按“STOP键退出。重新设置FE-11运行电流，再进行调谐。电机的转速到达额定频率的40%后，持续一段时间后减速停机，表示调谐已经完成。
      3  辨识的结果会保存在FE-20~FE-29参数中。其中关键参数D轴/Q轴电感，反电动势系数
三   空载试运行

1 ）面板控制运行，设置F0-09=20 加速时间；F0-10=20 减速时间；

         以F0-03=20HZ设定的频率运行，观察变频器显示的电流和电机是否平稳，如果电流很小，大概在额定电流的30%左右，且运行也平稳，表示低频运行正常。此时将F0-03设置为电机的额定频率，观察电机是否匀速平滑的加速到额定频率，若无异常表示空载运行通过。
在空载运行时可能会出现如下几种情况，需要手动设置： 
1： 在启动时报44#故障，则将FE-08设置为0,防止速度偏差过大。
   2： 若电机在低频段出现转速有波动，将FE-34 低速速度滤波系数调高即可

3 ：启动时电流很大或电机抖动的厉害，或根本就开不起来。调整电机的D轴电感和Q轴电感，及反电动势系数（经验值：D轴电感静态调谐出来还是很准的，无需改动，只需将Q值电感值设成和D轴电感值一样即可）
反电动势系数计算公式：如果没有准确的反电动势参数，则按照下列公式计算：FE-24 = 
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为电机额定频率。作为起始的参考值设定（FE-24）。
四   带载运行
1） 在设定的供气压力下，若电流有所偏大，请适当的调整FE-20/FE-21/FE-24值，   观察是否有变化，直到满意为止。
备注：若D/Q轴不变，适当增加反电动势系数，电流和输出电压会有所增加。
      若反电动势不变，增加D轴/Q轴电感，输出电流会增加，带载能力会提高，若调过小，电流波动会比较的大；另如果在高速的时候电流有波动的话，可能是反电动势系数高了，需要适当调低
2） 若速率在高频段变化的比较的慢，请调节高频速度环增益，FE-04（调高）/FE-05（调低），不能调的幅度太大，否则会震荡。

3） 若电机在高频段出现电流偏大，输出电压偏低，电机可能出现弱磁现象，查看FD-09值，若显示负值，表示电机已经弱磁了，可提高FE-12弱磁时输出电压，也可通过降频来处理。
五    现场案例
空压机排气量：3立方/分钟
供气压力：0.8MP
电          机：23KW/3450RPM/230HZ/40A/380V 
变频器及控制器：MD028T30G+HOU控制器
参数设置如下:

F0-00=2   命令源给定         F0-01=0    频率源给定
F0-04=230 最大频率           F0-05=230  频率上限
F0-07=35  频率下限           F0-09=20   加速时间
F0-10=20  减速时间           F1-00=23   电机额定功率
F1-01=380 电机额定电压       F1-02=40   电机额定电流
F1-03=230 电机额定频率       FD-04=3450 电机额定转速
F2-00=12  外部故障常闭输入   FE-12=80  弱磁电压输出调整系数
FE-20=930  D轴电感          FE-21=950   Q轴电感
FE-24=250  反电动势系数 
FD组显示参数：        FD-07 功率显示 
                       FD-09 弱磁电流大小（负值表示弱磁）
变频软件对特殊功能处理：
F4-01=1  随母线电压变化，限制最大输出频率（在客户端电压波动范围很大的场合适合用此功能，避免电机长时间）
F4-02    输出功率修正系数，输出显示功率FD-07 = POUT*（80+F4-02）/100
F5-18    输出电流修正系数，输出显示电流 = IOUT*（100 - F5-18*2）/100
F5-19    输出电压显示方式，0以前的方式显示，1按照VF计算电压显示。
六 现场图片

八：电气原理图如下：
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