永磁空压机调试指南
设    备： 双螺杆空压机
机    头：通润电机+通润机头
系统配置：1：汇川HMI+MD380（主机）+MD38PC1+MD310，可实现风机单/双变频切换
电气原理图说明：
1、HMI+MD380+MD38PC1方案电气原理图
电气原理图说明：

1、 压力传感器采用两线制，正极接MD380控制板上的+24V端子，负极接AI2端子，GND与COM用导线短接。
2、 温度传感器（PT100），一端接在AI3，另一端接在PGND

3、 变频器控制板上的AI2的短接片要短接到电流上
PLC卡说明：
备具：1、在HMI与PLC卡通讯状态下，J7应该选择在RUN状态

      2、AI3—PGND接温度传感器时，拨码开关：12345为OFF，678为ON
      3、CN1为通讯接口
调谐流程：
1、 变频器静态调谐：首先将FP-01=1（恢复出厂值）；F0-02=0 ; F0-03=0，再将电机铭牌参数设置进去F1-01~F1-05，
再设置F1-37=11，出现“NULL”闪烁，再按“RUN”开始静态调谐，等“NULL”闪烁结束，调谐完成，此过程再好重复调谐两次。
2、 空载试运行下：设置F0-08=10，观察电机的运行方向，及电机运行时候正常
若正常，再将F0-08设置为50或以上，再观察运行是否正常。

3、带载运行
F0-02=2     命令源通讯控制
F0-03=9     频率源通讯给定

F4-18=2.0V  AI输入最小电压

A7-00=1     PLC卡有效
A7-02=6     温度传感器有效

触摸屏需要设置的参数是：
变频器、运行参数，保护参数、保护参数等等

参数都设置完之后，就可以在触摸屏上面开始运行了。
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参数都设置完之后，就可以在触摸屏上面开始运行了。

[image: image4.png]O % &

e B8 e Rren RES| 2RE || XK

H-.

FEHiEEE -MP

















